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ANDREAS BRAUN

BERUFLICHER WERDEGANG

Studium von 1991 bis 1995 an der Fachhochschule Koblenz
Diplomarbeit im Bereich Fertigteiltechnik

Frihjahr 1995 bis Herbst 1996 als Projektingenieur bei Kocks Consult in
Koblenz beschaftigt. Meine Tatigkeit umfasste hier ein breites Spektrum
rund um das beratende Ingenieurwesen

Tatigkeitsschwerpunkte: Industriebau/Hochbau

Herbst 1996 bis Sommer 1997
Assistent an der FH Koblenz im FB Bauingenieurwesen

1997 bis 2000 Berufsbegleitendes Aufbaustudium zum
Wirtschaftsingenieur an der Bauakademie Biberach
Abschluss mit Diplomarbeit im Bereich Marketing

Sommer 1997 bis Sommer 1999

Projektingenieur/Projektleiter bei K+S, Nirnberg
Tatigkeitsschwerpunkte:

Industriebau / Kraftwerksbau / Briickenbau (StralRe, und Eisenbahn)

Von Sommer 1999 bis Ende 2006
Projektleiter / Projektingenieur bei R&P, Limburg
Tatigkeitsschwerpunkte: Industriebau / Hochbau / Spezialtiefbau

Ende 2006, Griindung Ingenieurburo fir Tragwerksplanung

und Neubau Wohnhaus mit Buro
bisherige Tatigkeitsschwerpunkte: Massivbau, Stahlbau, Holzbau
Blrogeschossbauten / Hotels / Fachmarkte / Architektenhauser / Fertigteiltechnik
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ANDREAS BRAUN INGENIEURBURO FUR TRAGWERKSPLANUNG , .

FOM - FASHION OUTLET MONTABAUR MIT DIENSTLEISTUNGSZENTRUM
ICE - Park Montabaur

Vorstatisches Konzept - Statische Berechnung - Ausfuhrungsplanung BRAUN

INGENIEURE

Auftraggeber: Fashion Outlet Grundbesitz GmbH& Co.KG

Planung: Graf & Graf, Montabaur
Bausumme: ca. 50,0 Mio. € Fj
Leistungsphasen: gem. HOAI 1 -6 1

Das FOM besteht aus insgesamt 7 Baukérpern mit maximal vier Obergeschossen, Erdg-
eschoss und Teilunterkellerungen fiir Nebenrdume. Die Architektur fligt sich organisch in e Rohbau
den vorgegebenen Grundstiicksverlauf ein, und umschlief3t die kiinftige Mall als
Einkaufsmeile fiir ein Fashion Outlet in Montabaur. Im Erdgeschoss befinden sich in der
Summe 10.000m? Verkaufsflache mit einer stattlichen Raumhéhe von 8 Meter und einer
maximal durchgehenden Gebdudeldnge im EG von ca. 300 Metern.

In Teilbereichen werden die Hauptbaukérper um maximal vier Obergeschosse aufge-
stockt, und beherrbergen weitere ca. 13.000 m? Biroflachen.

Durchgéangig unterzugfreie Flachdeckensysteme in den
Blroetagen bieten maximale Flexibilitat. Samtliche Stitzen

wverden nach den Forderungen der Architekten schlank und f{:j S h | O N

n weiten Teilen als Verbundstiitzen ausgebildet. =
Die Griindung erfolgt in erster Linie (iber Streifen- und O LJ ‘ﬁ’l e'i'
Einzelfundamente mit dazwischenliegenden Bodenplatten. ;

In den mehrgeschossigen Bereichen mit konzentrierten montabaur

Lasten kommt eine Bohrpfahlgrindung zur Ausfihrung.

Rohbaubeginn Juni 2014



ANDREAS BRAUN INGENIEURBURO FUR TRAGWERKSPLANUNG , .

NEUBAU / UMBAU HOTEL HAUS COBLENZ

Akademie deutscher Genossenschaften - SchloR Montabaur
Statische Berechnung und Ausfiihrungsplanung Stahlbau/Massivbau/Baugrubenkonzept BRAUN

INGENIEURE

Auftraggeber: Akademie deutscher Genossenschaften - Schlofd Montabaur /
Planung: Architekturburo Graf, Dernbach f 2
Bausumme: ca. 9,0 Mio. €

Leistungsphasen: gem. HOAI 1 -6

Der 80-Betten-Hotelneubau ist ein Ersatzneubau fiir das zu diesem Zweck zuriickgebaute Gaste-
haus Coblenz. Aufgrund der beengten und daraus resultierend komplizierten Gelandegeometrie
am Fufle der Schlofmauer wurden die zwei bestehenden Tiefgaragengeschosse erhalten. Mit 6rt- 1
lichen Nachgriindungen und Ertlichtigungen wurde die neue zweieinhalbgeschosssige massive
Gebaudehiille weitgehend auf dem Bestand abgelastet.

Eine besondere Herausforderung bildet hierbei der talseitig um ca. 8 Meter auskragende Gebau-
deteil fir den zusatzliche Zuganker im bergseitigen Treppenhaus und massive Zugbander in den
Decken erforderlich waren. Zur Verkiirzung der Bauzeit wurden die tragenden Zimmertrennwande
vorwiegend in Fertigteilbauweise errichtet.
Wandartige Trager im Innenbereich, und die talseiti-
gen wandartigen Trager fir den auskragenden
Gebaudeteil wurden als Ortbetonkonstruktion , z.T.
mit hoher festen Betonen ausgefiihrt. Der Schei-
bentragwirkung sédmtlicher Deckenscheiben kommt
auflerdem eine besondere Bedeutung zu.




ANDREAS BRAUN INGENIEURBURO FUR TRAGWERKSPLANUNG

RATHAUSNEUBAU MIT SITZUNSSAAL

INGENIEURE

Statische Berechnung und Ausfihrungsplanung BRAUN

Auftraggeber: Stadt Raunheim

Planung: Architekturburo Graf & Graf, Montabaur
Bausumme: ca. 14 Mio.€

Leistungsphasen: gem. HOAI 1-6

Der Verwaltungsneubau dient als neuer Sitz der Stadtverwaltung Raunheim. Das Rathaus
bestehen aus drei Obergeschossen, dem Erdgeschoss und einem Untergeschoss mit Bibliothek.
Die schlichte funktionelle Architektur wird maflgeblich durch die differenzierte Schallschutz-Fas-
sade gegliedert. Austritte mit zweigeschossigen Luftrdumen bieten komfortable Verweilzonen.
Die dber die Grundrisse gleichmafig verteilten Fluchttreppenhauser gewahrleisten die Gebaude-
aussteifung. Durchgangig unterzugfreie Flachdeckensysteme bieten eine maximale Flexibilitat.

| f

Ein Sitzungssaal im Erdgeschoss bietet Raum als Veranstalltungsort fir alle Gelegenheiten.

Die Grindung erfolgt Uber eine aufgeloste Griindung und odrtlichen tragenden Bodenplatten im
Bereich der Kerne.




ANDREAS BRAUN INGENIEURBURO FUR TRAGWERKSPLANUNG

-

BUROGEBAUDE
HELFMANN PARK, ESCHBORN - 5. PARZELLE

Vorstatisches Konzept und Statische Berechnung

INGENIEURE

Auftraggeber: HOCHTIEF Projektentwicklung GmbH

Planung: Braun Volleth Architekten, Frankfurt am Main =
Bausumme: ca. 25,0 Mio. € BEEE / f —Z2 T T
Leistungsphasen: gem. HOAI 1 - 4,6 = HOCHTIEF qEATATITA

DEVELOPMENT
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Das Biirogebaude besteht aus fliinf Obergeschossen, dem Erdgeschoss und zwei Unterge-
schossen fUr Tiefgaragen und Nebenrdume. Die schlichte Loft - Architektur wird mafigeblich
durch das regelmafige Fassadensystemen gegliedert. Zwei Baukoérper, Bauteil | und U
ergeben im Grundriss nahezu ein Quadrat mit Innenhof und einer durchgangigen Erschlie-
fungsachse, zur Belichtung und Bellftung der innenliegenden Buroflachen, der optisch anspre-
chend auch als Ruhezone gestaltet wird.
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Der Grundriss mit maximalen Gebaudeabmessungen von ca. 70x70 Metern wird in physisch in zwei unabhangignen
Bauteilen erstellt. Die Uber die Grundrisse gleichmaRig verteilten Kerne gewahrleisten die Gebaudeaussteifung. Durch-
gangig unterzugfreie Flachdeckensysteme bieten eine maximale Flexibilitat.

Ein Hauptachsraster von 8,10m ermdoglicht die Weiterfuhrung des aufgehenden Stutzenrasters in die Tiefgaragenebenen
und bildet somit die Grundlage fur ein wirtschaftliches Tragwerk, ohne aufwendige Abfangmafinahmen.

Die Griundung erfolgt Uber eine elastisch gebettete Bodenplatten.
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ANDREAS BRAUN INGENIEURBURO FUR TRAGWERKSPLANUNG ,

NEUBAU GEBAUDE 5+6, 7, 8

ICE-Park Montabaur - Dienstleistungszentrum
Statische Berechnung und Ausfihrungsplanung BRAUN

Auftraggeber: RD-II-Projektentwicklungs GmbH & Co. KG
Planung: Architekturburo Graf & Graf, Montabaur

Leistungsphasen: gem. HOAI 1-6 == i‘;‘i’:_'_
Die Biirogebaude im Dienstleistungszentrum am ICE-Bahnhof Montabaur bestehen aus vier Oberge-
schossen, dem Erdgeschoss und je einem Untergeschoss.

Die schlichte funktionelle Blro-Architektur wird mafigeblich durch die differenzierten Fassadensysteme
gegliedert.
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Die dber die Grundrisse gleichmaRig verteilten Kerne gewahrleisten die Gebaudeaussteifung.
Durchgangig unterzugfreie Flachdeckensysteme bieten weiterhin eine maximale Flexibilitat.

Samtliche Untergeschosse sind als Wasserundurchlassige Kellergeschosse ausgebildet

Die Griindung erfolgt je Uiber eine elastisch gebettete Bodenplatten.




ANDREAS BRAUN INGENIEURBURO FUR TRAGWERKSPLANUNG

BUROGEBAUDE - HELLO

HELFMANN PARK, ESCHBORN -4.BAUABSCHNITT

Vorstatisches Konzept und Statische Berechnung

b
m

INGENIEURE

HEL-O

BRAUN

Auftraggeber: HOCHTIEF Projektentwicklung GmbH
Planung: Braun & Schlockermann, Frankfurt am Main
Bausumme: ca. 21,0 Mio. €

| Y HOCHTIEF
Leistungsphasen: gem. HOAI 1 -4 DEVELOPMENT

Das Birogebaude besteht aus flinf Obergeschossen, dem Erdgeschoss und zwei Untergeschos-
sen fur Tiefgarage und Nebenrdume. Die schlichte Loft - Architektur wird mafigeblich durch das
regelmalige Fassadensystemen gegliedert. Im Grundriss als geschlossenes Quadrat ergibt sich
ein Innenhof zur Belliftung, Belichtung der innenliegenden Biiroflachen, der optisch ansprechend
auch als Ruhezone gestaltet wird.

Der Grundriss mit maximalen Gebaudeabmessungen von ca. 60x66 Metern wird physisch in zwei
unabhangignen Bauteilen erstellt. Die Uber den Grundriss gleichmalig verteilten Kerne gewahr-
leisten die Gebaudeaussteifung. Durchgangig unterzugfreie Flachdeckensysteme bieten eine
maximale Flexibilitat. Die Stutzen werden nach den Forderungen der Architekten schlank und teil-
weise unter Einsatz von hochfestem Beton oder als Verbundstlitzen ausgebildet. Ein Hauptachs-
raster von 8,10m ermdglicht die Weiterflhrung des aufgehenden Stitzenrasters in die
Tiefgaragenebenen und bildet somit die Grundlage fir ein wirtschaftliches Tragwerk, ohne auf-
wendige Abfangmalfinahmen. Die Grijndung erfolgt Uber eine elastisch gebettete Bodenplatten.
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ANDREAS BRAUN INGENIEURBURO FUR TRAGWERKSPLANUNG . LLl
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ZWEIBRUCKEN - THE STYLE OUTLETS -4. BAUABSCHNITT O

Statische Berechnung / Ausfiihrungsplanung Massivbau / Werkstattplanung Stahlbau BRAUN <
Auftraggeber: IRUS Zweibricken SA ¢/o Neinver Deutschland GmbH, Zweibricken

Planung: Graf & Graf, Montabaur

Leistungsphasen: gem. HOAI 1 -6
NEINVER
In Zweibrucken entstand eines der ersten und mit insgesamt ca. 21.000 m? Verkaufs-

flache deutschladweit grof3ten Factory Outlets.

Der vierte und letzte Bauabschnitt vollendert nun 2010 das Gesamtensemble und bietet
mit Uber 130 angesagten Marken in uber 120 attraktiven Shops eizigartige
Einkaufsmoglichkeiten.

Die Tragkonstruktion besteht vorwiegend aus Stahlrahmenkonstruktionen bestehend aus
Walz- und Rohrprofilen auf einer massiven Einzelfundamentgrundung.

Durch die raumliche Geometrie entstehen ausserst komplexe Knotenpunktkonstruk-
tionen. Produktions- und auch montagetechnische Gesichtspunkte sind bei der Konzep-
tion zu berucksichtigen.

In den Ubergangen zu den sogenannten “Ancor-stores” - “ Ankerladen kommen auch
vorgefertigte massive Betonstrukturen zur Brandabschnittsbildung zur Ausfuhrung.
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ANDREAS BRAUN INGENIEURBURO FUR TRAGWERKSPLANUNG f .

DOW - DESIGN OUTLET CENTER WOLFSBURG
Statische Berechnung Stahlkonstruktion Ellipsen - Werbeturm - Nottreppen - Stitzwande BRAUN

INGENIEURE

Auftraggeber: Designer Outlets OCIl Wolfsburg GmbH

Planung: Graf & Graf, Montabaur VR 1Y IO et Lot o

Leistungsphasen: gem. HOAI 1 -5

In Wolfsburg entstand dieses imposante Factory Outlet
Center. Zwei Ellipsen bilden den Hauptkomplex mit je
einer Lange von ca. 120m, einer Breite von ca. 50m und
einer Hohe von ca. 11m.

Die weit gespannten Stahlrahmenkonstruktionen

bestehen aus Walz- und Rohrprofilen. Durch die raumli-
che Geometrie entstehen ausserst komplexe
Knotenpunktkonstruktionen. Produktions- und auch
montagetechnische Gesichtspunkte sind bei der
Konzeption zu berucksichtigen.

Darlber hinaus gibt es nooch einem 18 Meter hohen Wer-
bepylon, und diverse Einzelthemen.




ANDREAS BRAUN INGENIEURBURO FUR TRAGWERKSPLANUNG ( -

ENIEURE
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REVITALISIERUNG FACHMARKTZENTRUM, RAUNHEIM

Entwicklung vorstatisches Konzept BRAUN

IN G

Auftraggeber: EKZ GmbH&Co0.KG, Goldbeck West GmbH .
Planung: Graf & Graf, Montabaur 1o | I v e

Bausumme: ca. 8,0 Mio. € el € "

Leistungsphasen: gem. HOAI 1 -5

ANSICHT VON NORD - OSTEN - - - "

Im Rahmen der Revitalisierung wird das beste-
hende Einkaufszentrum umfassend saniert.

Es werden neue Rampen zur ErschlielRung von
Mietflachen im 1.0G hergestellt. Desweiteren
wird die gesamte Fassade, insbesondere im
Haupteingangsbereich, neu gestaltet.

Hofseitig werden durch einen dreigeschossigen | —_— = : . s = s T T
Zwischenbau zusatzliche Mietflachen generiert. I A R N (N AN AN SR SR S T, T A TR

Durch die vollstandige Neugliederung der Miet-
bereiche werden zusatzliche Fluchtwegs-er-
schlieBungen notwendig.

ANSICHT VON NORD -~ WESTEN s i e S R S S S . P O (U (N S

Zu Kalkulationszwecken fir ein GU-Verfahren : m——
wird ein moglicher Tragwerksentwurf mit = e = -
statisch relevanten Abmessungen vordimen- QS 1111
sioniert und konzipiert.

i

ANSICHT VON S0D. - OSTEN e . e




ANDREAS BRAUN INGENIEURBURO FUR TRAGWERKSPLANUNG

BEGNUNGSSTATTE HAUS U.D.LINDE

Sanierung und Erweiterungsneubau historisches Fachwerkhaus
Statische Berechnung und Ausfihrungsplanung Holzbau/Stahlbau/Massivbau

INGENIEURE

Auftraggeber: Stadt Raunheim
Planung: Architekturburo Graf & Graf, Montabaur
Leistungsphasen: gem. HOAI 1 -6

Das ,Haus unter den Linden” in Raunheim bildet als altestes Gebadude von Raunheim
gleichzeitig auch den Mittelpunkt fir die neue Begnungsstatte im Herzen von Raunheim.

Der historische Gebaudebestand wurde zunachst vollstdndig entkernt, und von Grund auf
saniert. Als Pendant entstand eine Kopie in Form eines modernen Holzfachwerkgebaudes
fur die neuen Funktionsraume mit Kiiche und Versammlungsraum.

Ein vorgefertigtes raumliches Fachwerk mit Unterspannungen und modernem Zugstab-
system, konstruiert mittels verdeckten Verbindungen, spannt so die Briicke zwischen dem
historischen Teil und dem Neubau, respektvoll getrennt durch einen verbindenden Zwi-
schenbau.
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